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RAKENNUSTAPASELOSTUS  9.6.2016
YLEISTÄ

· Rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoella Keskustan kaupunginosassa, ydinkeskustassa.

· Rakennus on yhdeksän kerroksinen hissillinen kerrostalo. Kerroksiin 1-2 rakennetaan liiketiloja, 3-9 kerroksiin asuntoja, lisäksi tontille rakennetaan lämmitetty autopaikoitushalli. 

TONTTI

· Tontti sijaitsee Seinäjoen kaupungin, Keskustan kaupungin osassa, korttelissa 21 ja tontilla 15.  Tontin pinta-ala on yhteensä 1596 m².

ASEMAKAAVA

· Kaava on lainvoimainen. Lisätietoja alueen kaa​voituk​ses​ta antaa Seinäjoen kaupungin kaavoitusosas​to.

ULKOSEINÄT JA VESIKATE

· Talon ulkoseinät ovat osittain teräsbetonisia ja osittain puurunkoisia, joiden pintaverhouksena käytetään rakennuslevyä.

· Vesikatteena rakennuksessa on huopakatto.
VÄLISEINÄT

· Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetoniseiniä. Huoneistojen sisäseinät ovat yleensä metallirunkoisia tai puurunkoisia kipsilevyseiniä.

· Pesuhuoneiden seinät ovat kivirakenteisia.  

ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJAT 

· Rakennuksen ala-, ylä- ja välipohjat ovat teräsbetonirakenteisia.

PARVEKKEET JA TERASSIT

· Parvekelaatat ovat teräsbetonista valmistettuja elementtejä.

· Parvekekaiteet ovat metalli-lasirakenteisia. Parvekkeet varustetaan parvekelasituksilla.

IKKUNAT JA OVET

· Ikkunat ovat tehtaan vakiovalmisteisia, kolmilasisia kaksipuitteisia teh​​dasmaalattuja MSE- ikkunoita. Ikku​noi​den ulko​puit​teet ovat alumiinia ja sisäpuitteet ovat pääsääntöisesti tehdasmaalattua puuta. Ikkunat varustetaan sälekaihtimilla.

· Parvekeovet ovat yksilehtisiä kolminkertaisella um​pio​la​sil​la varustettuja vakio-ovia. 

· Huoneistojen ulko-ovet ovat äänieristettyjä ja palonkestäviä.

· Huoneiden väliovet ovat tehdasmaalattuja laakaovia.
· Saunojen ovet ovat karkaistuja kokolasiovia.

· Kaikki ikkunat ja ovet varustetaan tehtaan vakioheloin.

LATTIAPINNOITTEET

· Eteisessä, keittiössä, ruokailutilassa, olo-, vaate- ja ma​​kuu​​huoneissa on vinyylilankku, jal​kalistat puuta.

· Wc-tiloissa, saunassa, pesuhuoneessa sekä kodinhoitotiloissa on lämmityksellä varustettu laat​ta​lat​tia, lattialämmitys asunnon sähkönmittauksessa. 

SEINÄPINNOITTEET

· Asuinhuoneiden seinät ovat pääosin maa​lat​tuja. Kylpyhuoneiden ja eril​lis​ten wc​-ti​lojen seinät ovat laatoitettuja.

· Keittiöiden kaluste​väleissä käytetään keraamista laattaa tai välitilalevyä.
SISÄKATOT

· Asuinhuoneiden katot ovat pääosin maalattuja tai ruiskutasoitettuja.

· Eteistilojen ja wc-tilojen katot teh​dään tasoitetusta ja maalatusta kip​silevystä pii​rus​​tusten mukai​ses​ti.

SAUNAT

· Osa saunoista on elementtisaunoja.

· Saunaan asennetaan ajastimella varustettu sähkökiuas.
· Muiden saunojen seinät ja katot tehdään tervaleppä- tai sävytetystä kuusipaneelista.

KALUSTEET JA VARUSTEET

· Keittiöiden, eteisten, makuu- ja pesuhuoneiden ka​lus​​te​o​vet ja laa​tikostojen etulevyt ovat maalattua mdf-levyä. 

· Työpöytätasot ovat laminaattipintaisia suora​- tai tai​vereu​nai​​sia, joihin on upo​tet​​tu ruostumattomasta te​räksestä olevat al​taat tai pesupöytätasot.

· Keittiöihin asennetaan lattiamalliset liedet keraamisella tasolla tai kalusteuunit ja liesitasot.

· Astianpesukone ja kylmäkalusteet suunnitelmien mu​kaan.

· Keittiöihin asennetaan mikroaaltouunit.

· Pesuhuoneissa on liitännät standardikokoiselle pyykinpesukoneelle ja kon​densoivalle kui​vaus​rum​mulle (ei hormiliitäntää).

· Pesuhuoneissa ja wc-tiloissa peilikaapit ovat valaisimella varustettu. Al​las​kaapit, kalusteovet kosteudenkestävää materiaalia.

· Saunaan asennetaan ajastimella varustettu sähkökiuas.

ASUNTOJEN PORRASHUONEET
· Porrashuoneiden portaat ovat teräsbetonisia elementtiportaita.

LVI- JA SÄHKÖTYÖT

· Yhtiö liitetään kaukolämpöverkkoon, lämmitysjär​jes​​tel​mä​nä asunnoissa on vesikiertoinen patterilämmitys. 

· Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto on varus​tet​tu läm​mön talteenotolla. Poistoilmanvaihdossa on tehostus keit​ti​ön liesikuvussa huoneistokohtaisesti.

· Huoneistokohtaiset iv-koneet on kytketty asunnon säh​kömittaukseen.

TIETOLIIKENNEVERKKO, PUHELIN-JA ANTENNIPISTEET

·  Kohteeseen rakennetaan tietoliikenneverkko.

· Asuntoihin tuodaan puhelin-ja atk-parikaapelijärjestelmä (valmius jaettuun internet yhteyteen).
· Huoneistoissa on kaapeli-TV –liitäntä.
· Rakennuksen ulko-oville tulee kuvayhteydellä varustettu ovipuhelin.
YHTEISTILAT

· Oleskelupiha ja kulkualueet on esitetty asemakaavapiirustuksessa.

· Jätteenkeräyspisteet sijaitsevat rakennuksen kellarissa.

· Asuntokohtaiset varastot ovat kellarissa sekä sisäpihalle rakennetussa rakennuksessa.
· Autopaikat sijaitsevat kellarikerroksessa.
· Sähköpääkeskus ja lämmönja​ko​huone si​jait​se​vat kellarissa.

ULKOALUEET

· Leikkialueen va​rus​​teet ja ka​lus​teet teh​dään ase​ma​piirroksen mu​kai​sesti.

· Tontilla on myös, tomu​tus- ja polkupyöräteline.

LISÄKSI

Tämä rakennustapaselostus on lyhennelmä työselityk​ses​​tä. Jos täs​sä tai mainituissa asiakirjoissa esiintyvät sa​non​nat tai piirus​tuk​set ovat keskenään ristiriidassa, nou​da​te​taan urakkasopimuksen ja sen liitteenä olevien se​litysten ja piirustusten määräyksiä.

Mahdolliset koteloinnit, ja alaslaskut, sekä hormit teh​dään LVIS-tekniikan vaatimassa laajuudessa.
Kohteen rakenteita ja materiaaleja voidaan vaihtaa perustellusta syystä toisiin.
Ostajan on tutustuttava lopullisiin myyntiasiakirjoihin ennen kauppakirjan allekirjoitusta. 

Myyn​​​ti​esite ei ole kauppakirjan liite.

Tämä rakennustapaseloste on alustava ja oikeudet ra​ken​nustapaselosteen ja esitteen tietojen muuttamiseen pidätetään.
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